ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN PADA PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT) Studi Kasus Pada Jl. Raya Wringinanom Kabupaten Gresik, Jawa Timur by Quratara, Redy Noviananda
ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN PADA
KAKU (RIGID PAVEMENT
Wringinanom
Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Malang











) Studi Kasus Pada Jl. R





n Progam Sarjana Teknik 
 









































Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto lulus pada pada tahun 2004
Pesantren Modern Gontor Ponorogo lulus pada tahun 2011
Sipil Fakultas Teknik 
Penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “
KERUSAKAN PADA PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT) STUDI 










Penulis bernama lengkap Redy Novianand
Quratara, lahir di Kabupaten Lumajang Propinsi 
Jawa Timur pada tanggal 04 November 1992 
merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis 
lahir dari pasangan suami istri Bapak H.
dan Ibu Hj. Rumani, SH. Penulis sek
bertempat tinggal di RT 01 RW 04
Sidoduwur, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto
n dasar di SD Negeri 1 Parengan, 
, S1 Jurusan 
















Assalamu’alaikum Wr Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah  memberikan 
nikmat kesempatan, waktu dan kesehatan serta nikmat-nikmat lain yang tak 
terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 
” ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN PADA PERKERASAN KAKU 
(RIGID PAVEMENT) STUDI KASUS PADA JL. RAYA WRINGINANOM 
KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR “ 
Skripsi ini penulis ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 
Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis ingin sampaikan kepada: 
1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Bapak Dr. Ahmad Mubin, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik 
3. Ibu Ir. Rofikatul Karimah, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
4. Bapak Dr. Ir. Samin, MT selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan 
dukungan, pengarahan, saran dan kritik yang membangun atas penyelesaian 
skripsi ini. 
5. Bapak Ir.Andi SA, MT selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, 
memberikan solusi dan semangat atas penyelesaian skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Jurusan Teknik Sipil yang banyak 
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama kuliah. 
7. Orang tua telah memberikan dukungan baik dalam bentuk doa dan material 
8. Staf Karyawan dan Seluruh Pengajar di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Malang yang selaku membantu, memberi solusi 




9. Teman-teman SMP dan SMA yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang 
berada di universitas sekitar Kota Malang yang selalu mengingatkan untuk 
bimbingan dan revisi secepatnya. 
10. Teman - teman Kos dan teman – teman kontrakan yang sudah banyak 
memberikan dukungan apapun bentuknya. 
11. Rekan – rekan Jurusan Teknik Sipil kelas D angkatan 2012 
12. Alifah N. Mayanti S,TP yang sudah memberikan bantuan setiap waktu 
untuk menyelesaikan penelitian serta memberikan dukungan dan penyemangat 
yang sangat berpengaruh untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua 
pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb. 
 
 











HALAMAN JUDUL  .......................................................................................   i 
LEMBAR PENGESAHAN  .............................................................................  ii 
SURAT PERNYATAAN ................................................................................. iii 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... iv 
KATA PENGANTAR ......................................................................................  v 
ABSTRAK ........................................................................................................ vii 
DAFTAR ISI .................................................................................................... ix 
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii 
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................  xiv 
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................     1 
1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 
1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................... 2 
1.3 Rumusan Masalah.................................................................................. 2 
1.4 Batasan Masalah .................................................................................... 3 
1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................... 3 
1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................. 4 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 5 
2.1 Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) ........................................................ 5 
2.1.1 Definisi perkerasan kaku (rigid pavement) jalan raya ...................... 5 
2.1.2 Kriteria perkerasan kaku (rigid pavement) jalan raya ...................... 6 
2.1.3 Standar perkerasan jalan raya .......................................................... 6 
2.2 Data Struktur Jalan Raya Wringinanom Kabupaten Gresik .................... 8 
2.2.1 Data struktur perkerasan kaku ......................................................... 8 
2.3.2       Agregat .......................................................................................... 8 
2.3.4 Kerusakan Jalan .............................................................................. 9 




2.5 Penilaian Kondisi Jalan ........................................................................ 14 
2.5.1 Pavement Condition Index (PCI) .................................................. 15 
BAB III METODE PENELITIAN  ................................................................. 35 
3.1 Lokasi Penelitian ................................................................................. 35 
3.2 Pembagian segmen .............................................................................. 35 
3.3 Prosedur dan Langkah Kerja ................................................................ 36 
3.4 Pengumpulan Data ............................................................................... 37 
3.4.1 Data Primer .................................................................................. 37 
3.4.2 Data Sekunder .............................................................................. 37 
3.5 Analisis Data ....................................................................................... 38 
3.6 Menghitung Kadar Kerusakan  (density) .............................................. 38 
3.7 Menentukan Deduct Value ................................................................... 39 
3.8 Menghitung Nilai TDV ........................................................................ 39 
3.9 Menghitung Nilai CDV........................................................................ 39 
3.10 Menghitung Nilai PCI .......................................................................... 39 
3.11 Nilai Kondisi Jalan .............................................................................. 40 
3.12 Kesimpulan ......................................................................................... 40 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 41 
4.1 Segmentasi Lokasi Penelitian ............................................................... 41 
4.2 Penilaian Indeks Kondisi Jalan ............................................................. 43 
4.2.1 Penilaian kondisi jalan pada segmen 1 .......................................... 43 
4.2.1 Penilaian kondisi jalan pada segmen 2 .......................................... 49 
4.2.2 Penilaian kondisi jalan pada segmen 3 .......................................... 57 
4.2.4 Penilaian kondisi jalan pada segmen 4 .......................................... 63 
4.2.5 Penilaian kondisi jalan pada segmen 5 .......................................... 72 
4.2.6 Penilaian kondisi jalan pada segmen 6 .......................................... 81 




4.2.8 Penilaian kondisi jalan pada segmen 8 .......................................... 96 
4.2.9 Penilaian kondisi jalan pada segmen 9 ........................................ 103 
4.2.10 Penilaian kondisi jalan pada segmen 10 ...................................... 110 
4.3 Kondisi Jalan Raya Wringinanom ...................................................... 119 
4.4 Penanganan Kerusakan Jalan ............................................................. 122 
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 136 
5.1 Kesimpulan ....................................................................................... 136 
5.2     Saran .................................................................................................. 136 























Tabel 2. 1  Klasifikasi dan penyebab kerusakan perkerasan kaku (rigid      
pavement) ........................................................................................ 12 
Tabel 2. 2 Tingkat kerusakan tekuk (blow up) .................................................... 15 
Tabel 2. 3 Tingkat kerusakan retak sudut (corner crack) .................................... 16 
Tabel 2. 4 Tingkat kerusakan retakakibat beban lalu lintas ................................. 17 
Tabel 2. 5 Tingkat kerusakan Patahan (faulting) ................................................. 18 
Tabel 2. 6 Tingkat kerusakan pengisi sambungan ............................................... 18 
Tabel 2. 7 Tingkat kerusakan penurunan bagian bahu jalan ................................ 19 
Tabel 2. 8 Tingkat kerusakan retak lurus ............................................................ 19 
Tabel 2. 9 Tingkat kerusakan tambalan kecil (patching small) ............................ 20 
Tabel 2. 10 Tingkat kerusakan tambalan besar (patching large) ......................... 20 
Tabel 2. 11 Tingkat kerusakan remuk (puncout) ................................................. 22 
Tabel 2. 12 Tingkat kerusakan perlintasan kereta ............................................... 22 
Tabel 2. 13 Tingkat kerusakan keausan akibat lepasnya agregat (scalling) ......... 23 
Tabel 2. 14 Tingkat kerusakan spalling corner ................................................... 24 
Tabel 2. 15 Tingkat kerusakan spalling joint ...................................................... 25 
Tabel 3. 1 Pembagian segmen jalan ......................................................................35 
Tabel 4. 1 Panjang tiap segmen perkerasan kaku ............................................41 
Tabel 4. 2 Nilai TDV pada STA 00+033 s/d 00+068 jalur kanan ........................ 46 
Tabel 4. 3 Nilai kondisi jalan pada segmen 1 jalur kiri ....................................... 48 
Tabel 4. 4 Nilai kondisi jalan pada segmen 1 jalur kanan ................................... 48 
Tabel 4. 5 Nilai TDV pada STA 00+100 s/d 00+151 jalur kanan ........................ 53 
Tabel 4. 6 Nilai kondisi jalan pada segmen 2 jalur kanan ................................... 56 
Tabel 4. 7 Nilai kondisi jalan pada segmen 2 jalur kiri ....................................... 56 




Tabel 4. 9  Nilai kondisi jalan pada segmen 3 jalur kanan .................................. 62 
Tabel 4. 10 Nilai kondisi jalan pada segmen 3 jalur kiri ..................................... 62 
Tabel 4. 11 Nilai TDV pada STA 00+653 - 00+688 jalur kiri ............................. 68 
Tabel 4. 12 Nilai kondisi jalan pada segmen 4 jalur kanan ................................. 70 
Tabel 4. 13 Nilai kondisi jalan pada segmen 4 jalur kiri ..................................... 71 
Tabel 4. 14 Nilai TDV pada STA 00+825 - 00+855 jalur Kanan ........................ 77 
Tabel 4. 15 Nilai kondisi jalan pada segmen 5 jalur kanan ................................. 79 
Tabel 4. 16 Nilai kondisi jalan pada segmen 5 jalur kiri ..................................... 80 
Tabel 4. 17 Nilai kondisi jalan pada segmen 6 jalur kanan ................................. 86 
Tabel 4. 18 Nilai kondisi jalan pada segmen 6 jalur kiri ..................................... 87 
Tabel 4. 19 Nilai TDV pada STA 01+647 s/d 01+682 jalur kanan ...................... 91 
Tabel 4. 20 Nilai kondisi jalan pada segmen 7 jalur kanan ................................. 94 
Tabel 4. 21 Nilai kondisi jalan pada segmen 7 jalur kiri ..................................... 95 
Tabel 4. 22 Nilai TDV pada STA 01+751 s/d 01+786 jalur kiri .......................... 99 
Tabel 4. 23 Nilai kondisi jalan pada segmen 8 jalur kanan ............................... 101 
Tabel 4. 24 Nilai kondisi jalan pada segmen 8 jalur kiri ................................... 102 
Tabel 4. 25 Nilai TDV pada STA 1+959 s/d 2+029 jalur kiri ........................... 106 
Tabel 4. 26 Nilai kondisi jalan pada segmen 9 jalur kanan ............................... 109 
Tabel 4. 27 Nilai kondisi jalan pada segmen 9 jalur kiri ................................... 109 
Tabel 4. 28 Nilai TDV pada STA 02+148 s/d 02+190 jalur kiri ........................ 114 
Tabel 4. 29 Nilai kondisi jalan pada segmen 10 jalur kanan ............................. 117 
Tabel 4. 30 Nilai kondisi jalan pada segmen 10 jalur kiri ................................. 118 
Tabel 4. 31 Rekapitulasi nilai indeks kondisi Jalan Raya Wringinanom   









Gambar 2. 1 Susunan lapis perkerasan kaku ......................................................... 6 
Gambar 2. 2 Tingkat kerusakan jembul/tekuk (blow up) .................................... 16 
Gambar 2. 3 Tingkat kerusakan retak sudut (corner crack) ................................ 16 
Gambar 2. 4 Tingkat kerusakan slab terbagi oleh retak (divided slab) ................ 17 
Gambar 2. 5 Tingkat kerusakan retak akibat beban lalu lintas ............................ 18 
Gambar 2. 6 Tingkat kerusakan patahan (faulting) ............................................. 18 
Gambar 2. 7 Tingkat kerusakan  pengisi sambungan .......................................... 19 
Gambar 2. 8 Tingkat kerusakan penurunan bagian bahu jalan ............................ 19 
Gambar 2. 9 Tingkat kerusakan retak linier (linear cracking) ............................. 20 
Gambar 2. 10 Tingkat kerusakan tambalan kecil (patching small) ...................... 20 
Gambar 2. 11 Tingkat kerusakan tambalan besar (patching large) ..................... 21 
Gambar 2. 12 Tingkat kerusakan keausan agregat .............................................. 21 
Gambar 2. 13 Tingkat kerusakan pelepasan (popouts) ........................................ 22 
Gambar 2. 14 Tingkat kerusakan remuk (punchout) ........................................... 22 
Gambar 2. 15 Tingkat kerusakan perlintasan kereta (railroad crossing) ............. 23 
Gambar 2. 16 Tingkat kerusakan pemompaan (pumping) ................................... 23 
Gambar 2. 17 Tingkat kerusakan keausan akibat lepasnya agregat (scalling) ...... 24 
Gambar 2. 18 Tingkat kerusakan Retak susut (shrinkage cracks) ....................... 24 
Gambar 2. 19 Tingkat kerusakan spalling corner ............................................... 25 
Gambar 2. 20 Tingkat kerusakan spalling joint .................................................. 25 
Gambar 2. 21 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan blow up ....................................................................... 26 
Gambar 2. 22 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan corner break ............................................................... 26 
Gambar 2. 23 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       




Gambar 2. 24 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan durability cracking ..................................................    27 
Gambar 2. 25 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan   faulting ..................................................................... 27 
Gambar 2. 26 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan shoulder drop off ........................................................ 28 
Gambar 2. 27 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis        
kerusakan linier cracking ............................................................ 28 
Gambar 2. 28 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan patching large & utility cuts ....................................... 28 
Gambar 2. 29 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan patching small ............................................................ 29 
Gambar 2. 30 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan polished aggregate ..................................................... 29 
Gambar 2. 31 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan popouts ....................................................................... 29 
Gambar 2. 32 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan pumping ..................................................................... 30 
Gambar 2. 33 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan punchouts ................................................................... 30 
Gambar 2. 34 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan railroad crossing ........................................................ 30 
Gambar 2. 35 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan scalling atau map cracking ......................................... 31 
Gambar 2. 36 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan shrinkage cracks ......................................................... 31 
Gambar 2. 37 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan spalling corner ........................................................... 31 
Gambar 2. 38 Grafik hubungan density dan deduct value untuk jenis       
kerusakan spalling joint .............................................................. 32 
Gambar 2. 39 Grafik hubungan CDV dan TDV untuk perkerasan kaku .............. 33 





Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian ............................................................................. 35 
Gambar 4. 1 Lokasi penelitian.............................................................................. 42 
Gambar 4. 2 Potongan melintang segmen 1-10 .................................................. 43 
Gambar 4. 3 Retak memanjang atau lurus pada STA 00+033 - 00+068 .............. 44 
Gambar 4. 4 Lepasnya agregat di sudut pada STA 00+033 - 00+068 .................. 44 
Gambar 4. 5 Deduct value retak memanjang pada STA 00+033 - 00+068 .......... 45 
Gambar 4. 6 Deduct value lepasnya agregat di sudut pada STA 00+033 -    
00+068 .......................................................................................... 45 
Gambar 4. 7 Nilai CDV pada STA 00+033 - 00+068 ......................................... 46 
Gambar 4. 8 Nilai kondisi jalan pada STA 00+033 - 00+068 pada jalur kanan ... 47 
Gambar 4. 9 Retak sudut pada STA 00+100 - 00+151 ........................................ 50 
Gambar 4. 10 Retak memanjang atau lurus pada STA 00+100 - 00+151 ............ 50 
Gambar 4. 11 Kerusakan pengisi sambungan pada STA 00+100 - 00+151 ......... 50 
Gambar 4. 12 Keausan akibat lepasnya agregat pada STA 00+100 - 00+151 ...... 50 
Gambar 4. 13 Deduct value retak sudut STA 00+100 - 00+151 .......................... 51 
Gambar 4. 14 Deduct value retak memanjang atau lurus STA 00+100 -         
00+151 ........................................................................................ 52 
Gambar 4. 15 Deduct value keausan akibat lepasnya agregat STA 00+100 - 
00+151 ........................................................................................ 52 
Gambar 4. 16 Nilai CDV pada STA 00+100 - 00+151 ....................................... 54 
Gambar 4. 17 Nilai kondisi jalan pada STA 00+100 - 00+151 ............................ 55 
Gambar 4. 18 Slab terbagi oleh retak pada STA 00+453 - 00+516 ..................... 57 
Gambar 4. 19 Tambalan besar pada STA STA STA 00+453 s/d 00+516 ............ 58 




Gambar 4. 21 Deduct value tambalan besar STA 00+453 s/d 00+516 ................ 59 
Gambar 4. 22 Nilai CDV pada STA 00+453 - 00+516 ....................................... 60 
Gambar 4. 23 Nilai kondisi jalan pada STA 00+453 - 00+516 ............................ 61 
Gambar 4. 24 Retak akibat beban lalu lintas pada STA 00+653 - 00+688 .......... 64 
Gambar 4. 25 Kerusakan pengisi sambungan pada STA 00+653 - 00+688 ......... 64 
Gambar 4. 26 Retak memanjang atau lurus pada STA 00+653 - 00+688 ............ 64 
Gambar 4. 27 Keausan akibat lepasnya agregat pada STA 00+653 - 00+688 ...... 64 
Gambar 4. 28 Deduct value retak akibat beban lalu lintas STA 00+653 -     
00+688 ........................................................................................ 65 
Gambar 4. 29 Deduct value retak memanjang atau lurus STA 00+653 -       
00+688 ........................................................................................ 66 
Gambar 4. 30 Deduct value keausan agregat STA 00+653 - 00+688 .................. 67 
Gambar 4. 31 Nilai CDV pada STA 00+653 - 00+688 ....................................... 68 
Gambar 4. 32 Nilai kondisi jalan pada STA 00+653 - 00+688 ............................ 69 
Gambar 4. 33 Patahan pada STA 00+825 - 00+855 ............................................ 73 
Gambar 4. 34 Keausan akibat lepasnya agregat pada STA 00+825 - 00+855 ...... 73 
Gambar 4. 35 Berlubang pada STA 00+825 - 00+855 ........................................ 73 
Gambar 4. 36 Remuk pada STA 00+825 - 00+855 ............................................. 73 
Gambar 4. 37 Lepasnya agregat di sambungan pada STA 00+825 - 00+855 ....... 74 
Gambar 4. 38 Deduct value patahan STA 00+825 - 00+855 ............................... 75 
Gambar 4. 39 Deduct value keausan agregat STA 00+825 - 00+855 .................. 75 
Gambar 4. 40 Deduct value berlubang STA 00+825 - 00+855 ........................... 75 




Gambar 4. 42 Deduct value lepasnya agregat di sambungan STA 00+825 - 
00+855 ........................................................................................ 76 
Gambar 4. 43 Nilai CDV pada STA 00+825 - 00+855 ....................................... 77 
Gambar 4. 44 Nilai kondisi jalan pada STA 00+825 - 00+855 ............................ 78 
Gambar 4. 45 Retak memanjang atau lurus pada STA 01+340 s/d 01+375 ......... 81 
Gambar 4. 46 Tambalan kecil pada STA 01+340 s/d 01+375 ............................. 82 
Gambar 4. 47 Deduct value retak memanjang atau lurus STA 01+340 s/d    
01+375 ........................................................................................ 82 
Gambar 4. 48 Deduct value tambalan kecil STA 01+340 s/d 01+375 ................. 83 
Gambar 4. 49 Nilai CDV pada STA 01+340 s/d 01+375 .................................... 84 
Gambar 4. 50 Nilai kondisi jalan pada STA 01+340 s/d 01+375 ........................ 85 
Gambar 4. 51 Retak sudut pada STA 01+647 s/d 01+682................................... 88 
Gambar 4. 52 Retak memanjang atau lurus pada STA 01+647 s/d 01+682 ......... 89 
Gambar 4. 53 Keausan agregat pada STA 01+647 s/d 01+682 ........................... 89 
Gambar 4. 54 Deduct value retak sudut  STA 01+647 s/d 01+682 ...................... 90 
Gambar 4. 55 Deduct value retak memanjang atau lurus STA 01+647 s/d    
01+682 ........................................................................................ 90 
Gambar 4. 56 Deduct value keausan agregat STA 01+647 s/d 01+682 ............... 90 
Gambar 4. 57 Nilai CDV pada STA 01+647 s/d 01+682 .................................... 92 
Gambar 4. 58 Nilai kondisi jalan pada STA 01+647 s/d 01+682 ........................ 93 
Gambar 4. 59 Retak sudut pada STA 01+751 s/d 01+786................................... 96 
Gambar 4. 60 Retak akibat beban lalu lintas pada STA 01+751 - 01+786 .......... 97 




Gambar 4. 62 Deduct value retak akibat beban lalu lintas STA 01+751 -      
01+786 ........................................................................................ 98 
Gambar 4. 63 Nilai CDV pada STA 01+751 - 01+786 ....................................... 99 
Gambar 4. 64 Nilai kondisi jalan pada STA 01+751 - 01+786 .......................... 100 
Gambar 4. 65 Slab terbagi oleh retak pada STA 1+959 s/d 2+029 .................... 103 
Gambar 4. 66 Penurunan bahu jalan pada STA 1+959 s/d 2+029 ..................... 104 
Gambar 4. 67 Keausan agregat pada STA 1+959 s/d 2+029 ............................. 104 
Gambar 4. 68 Deduct value slab terbagi oleh retak STA 1+959 s/d 2+029 ....... 105 
Gambar 4. 69 Deduct value penurunan bahu jalan STA 1+959 s/d 2+029 ........ 105 
Gambar 4. 70 Deduct value keausan agregat STA 1+959 s/d 2+029 ................. 105 
Gambar 4. 71 Nilai CDV pada STA 1+959 s/d 2+029 ...................................... 107 
Gambar 4. 72 Nilai kondisi jalan pada STA 1+959 s/d 2+029 .......................... 108 
Gambar 4. 73 Slab terbagi oleh retak pada STA 02+148 s/d 02+190 ................ 111 
Gambar 4. 74 Keausan akibat lepasnya agregat pada STA 02+148 s/d 02+190 111 
Gambar 4. 75 Lepasnya agregat  di sudut pada STA 02+148 s/d 02+190 .......... 111 
Gambar 4. 76 Lepasnya agregat di sambungan pada STA 02+148 s/d 02+190 . 111 
Gambar 4. 77 Deduct value Slab terbagi oleh retak STA 02+148 s/d 02+190 ... 112 
Gambar 4. 78 Deduct value Keausan akibat lepasnya agregat STA 02+148 s/d 
02+190 ...................................................................................... 113 
Gambar 4. 79 Deduct value lepasnya agregat  di sudut STA 02+148 s/d      
02+190 ...................................................................................... 113 
Gambar 4. 80 Deduct value lepasnya agregat  di sambungan STA 02+148 s/d 




Gambar 4. 81 Nilai CDV pada STA 02+148 s/d 02+190 .................................. 115 
Gambar 4. 82 Nilai kondisi jalan pada STA 02+148 s/d 02+190 ...................... 116 































ASTM D6433. 2007. Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement 
Condition Index Surveys, ASTM International, West 
Conshohocken. 
Bowles, J.E., 1986. Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah). 
Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta. 
Departemen Pekerjaan umum, 1989. Pedoman Beton, Badan Penelitian dan 
Pengembangan PU, 1989. SKBI.1.4.53.1989. Draft Konsensus., 
Jakarta: DPU, 1989. 
Dinas Pekerjaan Umum. 1991. Tata Cara Pemeliharaan Perkerasan Kaku (Rigid 
Pavement) No.10/T/BNKT/1991 Direktorat Jenderal Bina  
Marga, Jakarta. 
Dinas Pekerjaan Umum. 2013. Manual Desain Perkerasan Jalan (No. 02 / M / 
Bm / 2013), Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta. 
Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia 
(MKJI). Bina Marga. Jakarta   
Harahap, Reza Ardiansyah. 2d8. Identifikasi Jenis Kerusakan Perkerasan Kaku 
(Rigid Pavement) Pada Ruas Jalan Sisimangaraja. Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara. 
Hasbi, M. 2019.  Studi Penanganan Kerusakan Jalan Dengan Metode PCI dan 
PDI. Universitas Kristen Maranatha. Bandung 
Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No.13/PRT/M/ 2011 Tentang  Tata  Cara   Pemeliharaan  dan  
Penilikan  Jalan. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta. 




and Streets Using The PAVER System. US Army Corps of 
Engineer. New York. 282 pp. 
Suryawan, Ari. 2009.Perkerasan Jalan Beton Semen Portland (Rigid Pavement). 
Beta Offset. Yogyakarta.  
Sukirman dan Silvia. 1999. Perkerasan Lentur Jalan Raya. Nova. Bandung. 243 
hlm. 
Suryawati, Citra. 2016. Tingkat Pencapaian Tugas- Tugas Perkembangan 
Ditinjau Dari Kualitas Lingkungan Sosial. Universitas Sebelas 
Maret. Suirakarta 
Tenriajeng, Andi Tenrisukki. 1999. Rekayasa Jalan Raya-2. Jakarta. Universitas  
Gunadharma. 
Universitas Lampung. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas 
Lampung.  Unila Offset. Bandar Lampung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
